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PROJEKTOWY

TERMOMODERNIZACJA I ZMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA NA OZE W BUDYNKU

MAGAZYNOWO-WARSZTATOWYM MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU

45-835 OPOLE, UL. WROCŁAWSKA 174

DZ. NR 535/72

ppt

BUDYNKI SĄSIADUJACE

ISTNIEJĄCY POZIOM PRZYLEGŁEGO TERENU (BEZ ZMIAN)

 WEJŚCIA, WJAZDY DO BUDYNKU

GRANICA  OPRACOWANIA

ppp

LEGENDA:

ISTNIEJĄCY POZIOM PARTERU (BEZ ZMIAN)

ISTNIEJĄCY CHODNIK (NAWIERZCHNIA DO PRZEŁOŻENIA)

BUDYNEK OBJĘTY OPRACOWANIEM

ISTNIEJĄCY KOMIN, MUR DO WYBURZENIA

Budynek objęty

opracowaniem

Istniejący chodnik

(nawierzchnia do przełożenia z uwagi na stan)

Istniejący mur do rozbiórki. Pozostała część przylegająca do drogi

(do rozbiórki i odtworzenia wg. odrębnego opracowania)

 ±0,00

ppp

 -0,02

ppt

 -0,12

ppt
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