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1. DANE OGÓLNE 

 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opinii mykologiczno - konstrukcyjnej jest drewniany budynek 

spichlerza folwarcznego ze S
awi�cic (MWO/B15) znajduj�cego si� na terenie 

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przy ul. Wroc
awskiej 174. 

 

1.2. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA 

 

Podstaw� opracowania niniejszej opinii mykologiczno � konst rukcyjnej jest 

umowa z inwestorem. 

Celem opracowania jest okre�lenie stanu technicznego obiektu, zakresu 

pora�enia elementów drewnianych (konstrukcyjnych i wyko �czeniowych) owadami 

oraz grzybami, zakresu uszkodze� elementów konstrukcyjnych oraz okre �lenie 

sposobu i zakresu prac remontowych koniecznych do wykonania w obiekcie.  

Opinia ta stanowi jeden z etapów przed planowanym r emontem obiektu.  

Na opracowanie opinii z
o�y
y si�: 

- ogl�dziny obiektu dokonane w dniu 06 lipca 2018 roku, 

- wykonana dokumentacja fotograficzna, 

- badania makroskopowe dotycz�ce stopnia pora�enia owadami oraz 

grzybami domowymi i ple�niowymi elementów obiektu 

- pomiary miernikiem laserowym poziomu �ciany fundamentowej, 

pionowo�ci elementów obiektu i pomiary gabarytów budynku. 

Przy opracowywaniu opinii wykorzystano udost�pnion� przez Muzeum Wsi Opolskiej 

inwentaryzacj� obiektu wykonan� przed jego przeniesieniem na teren muzeum. 

 

2. OPIS OGÓLNY OBIEKTU 

Drewniany spichlerz ze S
awi�cic pochodzi z prze
omu XVIII - XIX wieku (na 

belce �rodkowej wzd
u� stropu widnieje data 1832 rok). Zosta
 zrekonstruowany na 

terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w 1968 roku. 

Zlokalizowany jest w po
udniowo � wschodniej cz ��ci muzeum na wprost wej�cia 

g
ównego. 

Budynek spichlerza jest niepodpiwniczony, dwu pi�trowy (2-gie pi�tro znajduje 

si� w obszarze po
aci dachowych), z poddaszem. Wysoko�ci kondygnacji parteru, jak  
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i 1-go pi�tra wynosz� 2,55 m, wysoko�� 2-go pi�tra wynosi 2,92 m, a wysoko�� 

poddasza do kalenicy wynosi 2,9 m. 

Wymiary g
ówne budynku: szeroko �� ~ 10,40 m, d
ugo�� ~ 24,60 m, wysoko�� 

od posadowienia belki podwalinowej do kalenicy ~ 11,40 m. 

Obiekt posadowiony jest na kamiennej 
awie fundamentowej o szeroko�ci 90 cm. 

Mur fundamentowy zosta
 wyprowadzony oko
o 20÷50 cm powy�ej przyleg
ego 

terenu. 

Konstrukcja dachu typu mansardowego drewniana, ciesielska, j�tkowa. Pokrycie 

po
aci dachowych gontami drewnianymi. W po
aciach dachowych ukszta
towane s� 

okna typu �wole oko�. 

Od strony frontowej (zachodniej) budynku � wej �cie schodami drewnianymi 

znajduj�cymi si� poza obrysem �cian spichlerza. 

Pod
ogi drewniane. 

�ciany drewniane zewn�trzne wykonane s� jako sumikowo� 
 �tkowe lecz 

w naro�ach budynku wyst�puj� po
�czenia jak w �cianach zr�bowych. 

W trakcie eksploatacji dokonywano drobnych remontów  obiektu � takich jak 

flekowanie (uzupe
nianie) niektórych elementów drew nianych, zabezpieczanie 

impregnatem przeciw korozji biologicznej (ostatnie zabezpieczenie wykonano oko
o 

20 lat temu). 

 

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU 

Na podstawie ogl�dzin obiektu stwierdzono: 

− znaczne zniszczenie niektórych elementów konstrukc yjnych, takich jak np. s
upy 

(
�tki), s
upy �rodkowe, krokwie, st��enia konstrukcji dachowej, miecze, belki 

schodów mi �dzy- kondygnacyjnych oraz bale �cian (sumiki), 

− znaczne przesuni�cia elementów w z
 �czach (rozwarcie w po
�czeniach 

elementów konstrukcyjnych dochodz �ce do 5 cm, a nawet ~ 10 cm w �cianie 

szczytowej po
udniowej), 

− widoczne odchylenia od pionu s
upów �cian (nawet do ok. 5%), 

− wybrzuszenia fragmentów �cian zewn�trznych (od strony wn�trza na zewn�trz 

budynku), 

Stan techniczny obiektu jest z
y i grozi katastrof� budowlan�. 

Zniszczenia elementów drewnianych spowodowane s � korozj� biologiczn�, 

g
ównie spowodowan � przez owady techniczne szkodniki drewna. 

Pomierzone odchylenia poziomu posadowienia podwalin s� w granicach 1 cm, co 

mog
o mie� niewielki wp
yw na rozlu�nienie z
�czy. 
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Wp
yw na poluzowanie z
�czy mia
 natomiast skurcz drewna. 

Mo�na równie � przypuszcza�, �e na poluzowanie z
�czy mog
y mie� wp
yw drgania 

od przeje�d�aj�cych poblisk� tras� (droga wlotowa do miasta) ci��kich pojazdów 

samochodowych. 

Stan techniczny elementów wyko �czeniowych, tj. pokrycia dachowego jest 

niezadowalaj�cy (liczne szpary mi�dzy gontami, powoduj�ce przecieki wód 

opadowych), natomiast  stan pod
ogi w cz��ci obiektu jest zadowalaj�cy, z
y jest stan 

pod
ogi poddasza. 

 

4. IDENTYFIKACJA WYST�PUJ�CYCH PORA�E	 ELEMENTÓW 

DREWNIANYCH DOKONANYCH PRZEZ OWADY NISZCZ�CE DREWNO 

ORAZ PRZEZ GRZYBY DOMOWE, PLE
NIE i BAKTERIE  

 

4.1. Pora�enia elementów drewnianych dokonane przez owady nis zcz�ce 

drewno. 

We wcze�niejszych latach elementy drewniane by
y impregnowane, mi�dzy 

innymi �rodkami oleistymi (np. powierzchnie zewn�trzne �cian budynku, deski 

pod
ogowe). 

Drewno konstrukcji obiektu w wi�kszo�ci uleg
o pora�eniu owadami w ró �nym 

stopniu. Stan rozwoju owadów w wi �kszo�ci pora�onych elementów jest nieaktywny, 

jednak�e cz��� elementów  obiektu jest pora�ona owadami w aktywnym stadium, 

np. zdj. 1÷ 4. 

Na podstawie rozpoznania makroskopowego, stwierdzono pora�enie i cz��ciowe 

zniszczenie elementów konstrukcyjnych obiektu przez  owada niszcz�cego drewno- 

spuszczela pospolitego (Hylotrupes bajulus), a tak�e pora�enie w niewielkim stopniu 

przez ko
atka upartego (Anobium pertinax). 

Nie zaimpregnowane lub te� �le zaimpregnowane elementy drewniane po 

wbudowaniu zosta
y pora�one i cz��ciowo zniszczone, zw
aszcza w obszarze bieli 

na g
�boko�� 2,5÷3,0 cm (II stopie� pora�enia) oraz we fragmentach ca
kowicie 

zniszczone (III stopnie� pora�enia). Wi�kszo�� elementów w mniejszym stopniu 

uleg
a zniszczeniu � pora �one s� na mniejsz� g
�boko�� (I stopie� pora�enia). 

Makroskopowo rozpoznano gatunki owadów po wygl �dzie zewn�trznym 

zniszczonej struktury drewna, a szczególnie po otwo rach i �erowisku wype
nionym 

m�czk� drzewn� oraz ekskrementami owadów, które w zale �no�ci od gatunku maj� 

ró �ne kszta
ty. 



____________________________________________________________________________________________ 
EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO � KONSTRUKCYJNA SPICHLERZA FOLWARCZNEGO ZE S	AWI �CIC MWO/B15 4

Poprzez dr��enie chodników larwalnych oraz wygryzanie otworów w ylotowych 

owadów  drewno jest niszczone przez owady szkodniki  drewna, co prowadzi cz�sto 

do znacznego obni�enia wytrzyma
o�ci drewna, a nawet jego ca
kowitego 

zniszczenia. 

Nale�y nadmieni�, i� niektóre przechowywane  w spichlerzu przedmioty 

muzealne s� równie � pora�one owadami w stadium aktywnym � ko
atkiem domowym 

(Anobium punctatum). 

Stwierdzono pora�enie w III-cim stopniu oraz konieczno�� wymiany 

nast�puj�cych elementów konstrukcyjnych: 

− podwaliny 

− s
upy (
�tki) 

− belki (sumiki) 

− s
upy 

− krokwie 

− st��enia 

− miecze 

− belki stropowe 

− belki policzkowe schodów 

Pokrycie dachowe nale�y ponownie wykona� (uzupe
niaj�c brakuj�ce lub 

zniszczone gonty i inne elementy pokrycia). Nale�y wymieni� równie � oko
o 30% 

zniszczonych desek pod
ogowych. 

Stwierdzono pora�enie w III-cim i II-gim stopniu, fragmentów znaczne j cz��ci 

elementów konstrukcyjnych, które nale �y podda� flekowaniu (naprawa poprzez 

wyci�cie zniszczonej cz��ci elementu i uzupe
nienie zaimpregnowanym fragmentem 

nowego drewna). 

Wi�kszo�� elementów drewnianych nale �y podda� oczyszczeniu (I stopnie� 

pora�enia), ewentualnie uzupe
nieniu przez flekowanie. Wszystkie elementy- 

pozostaj�ce w obiekcie i nowo wbudowane- nale�y podda� impregnacji. 

 

4.2. Pora�enia elementów drewnianych dokonane przez grzyby do mowe, 

ple�nie i bakterie 

 

W miejscach wyst�powania zawilgocenia� przede wszystkim fragmenty wi ��by 

dachowej, jak równie � podwaliny (w dolnej cz��ci) oraz fragmenty belek �cian-   

elementy drewniane uleg
y destrukcji, na skutek dzia
ania grzybów domowych, 
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bakterii oraz grzybów ple �niowych. Cz��� elementów wi ��by dachowej jest pora�ona 

w miejscach podlegaj�cych zawilgoceniu, grzybami domowymi w stanie aktywnym 

(grzybnia), tj. pow
ocznikiem g
adkim (Corticium laeve), powoduj�cym rozk
ad bia
y 

drewna, np. zdj. 5 ÷ 10.  

Na podstawie wygl�du zniszczonego drewna (pryzmatyczne sp�kania 

zniszczonego drewna, które mo �na rozetrze� na proszek i �lady grzybni na 

powierzchni � stan nieaktywny), okre �lono w sposób makroskopowy pora �enie 

fragmentów niewielkiej liczby elementów drewnianych - zgnilizna korozyjno-

destrukcyjna- przez grzyby domowe, a tak�e grzyby ple�niowe oraz bakterie. 

 

5. 
RODKI PRZECIW OWADOM, DO ODGRZYBIANIA I IMPREGNACJI 

 

Do dezynfekcji lub dezynsekcji oraz impregnacji pozostaj�cych w dalszym ci�gu 

w rekonstruowanym obiekcie, wbudowywanych drewnianych elementów 

konstrukcyjnych i wyko�czeniowych proponuje si� zastosowa� �rodek o dzia
aniu 

owadobójczym, którego charakterystyk � podano w pkt. 5.2. �rodkiem tym nale�y 

równie � zabezpieczy�- zaimpregnowa�- nowo wprowadzane elementy drewniane, 

b�d� nowo wprowadzane uzupe
nienia pora�onych elementów drewnianych, które to 

uzupe
nienia musz� by� poddane dodatkowej obróbce w trakcie wbudowywania.  

Dla wzmocnienia struktury drewna, wybranych elementów obiektu pora �onych 

korozj� biologiczn�, proponuje si� impregnacj� roztworami �ywic lub ciek
ymi 

�ywicami. 

 

5.1. Przygotowanie drewna do impregnacji 

 

Przed impregnacj� drewno powinno by� sezonowane lub wysuszone do wilgotno�ci 

poni�ej punktu nasycenia w
ókien. Partie drewna o ró �nej wilgotno�ci nie powinny 

by� ze sob� 
�czone. Zaleca si�, by wszelkie czynno�ci zwi�zane z obróbk � 

wymiarow� drewna by
y prowadzone przed przyst�pieniem do impregnacji. 

 

5.2. Charakterystyka zaproponowanego �rodka 

 

Nale�y zastosowa� preparat do drewna wykazuj�cy dzia
anie owadobójcze. 

Produkt biobójczy powinien posiada � wa�ne pozwolenie na obrót i jego przydatno ��, 

jako �rodka owadobójczego do drewna, w budownictwie na ob szarze Polski. 

Zawarto�� substancji biologicznie czynnych w produkcie biobó jczym-  
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 (1RS,3RS; 1RS,3RS)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimwtylocyklopropanokarboksylan 

3-feno-ksybenzylu (permetryna): 0,32g/100g. 

Przeznaczenie proponowanego �rodka: 

Preparat (np. ALTAX Hylotox)  nale�y zastosowa� do zabezpieczania drewna przed 

atakiem larw owadów - szkodników technicznych oraz do zwalczania larw �eruj�cych 

w drewnie. �rodek powinien zwalcza� oraz zabezpiecza� przed najcz��ciej 

spotykanymi szkodnikami wtórnymi drewna, m.in.: ko
 atkiem (Anobium sp), 

spuszczelem (Hylotrupes Bajulus), borodziejem (Ergates Faber), trzpiennikiem (Sirex 

sp), miazgowcem (Lyctus sp) i in. 

Dzia
anie: 

Preparat, b�d�cy siln� trucizn� dla larw owadów, stosowany jako bójczy niszczy 

�eruj�ce larwy poprzez bezpo�rednie oddzia
ywanie substancji czynnej na ich uk
ad 

pokarmowy. Preparat, wprowadzony do drewna uniemo�liwia osi�gni�cie owadom 

stadia larwy, czyli postaci niszcz�cej drewno. 

Sposób zastosowania: 

w zale�no�ci od wielko�ci powierzchni pora�onej przez owady oraz wyst�powania 

lub- nie wyst�powania na drewnie warstw lakierniczych, polecany jest wybór jednej 

z dwóch metod zwalczania owadów:  

� smarowanie  metoda ta stosowana jest w przypadku, gdy drewno nie zosta
o 

uprzednio pokryte lakierem lub farb� oraz gdy powierzchnia drewna pora�onego jest 

du�a i trudno jest zidentyfikowa� dok
adne miejsca �erowania larw. Metoda ta polega 

na kilkukrotnym nanoszeniu preparatu p�dzlem (dwu-, trzykrotnie). Mi�dzy kolejnymi 

nanoszeniami nale�y zachowa� kilkugodzinne przerwy, aby nast�pi
o dobre 

wch
oni�cie impregnatu.  

� iniekcja  metoda stosowana w przypadku, gdy 
atwo mo�na zlokalizowa� miejsca 

�erowania larw (np. wysypuj�ca si� z otworów m �czka drzewna) oraz gdy 

powierzchnia drewna zosta
a uprzednio pokryta np. lakierem i smarowanie p�dzlem 

mog
oby si� okaza� nieskuteczne. Preparat wprowadza si� w g
�b drewna za 

pomoc� strzykawki lub innego dozownika. W tym celu wykorzystuje si� wszelkie 

sp�kania w drewnie oraz otwory wylotowe po owadach.  

W przypadku iniekcji zastrzykowej, dodatkowe wbicia strzykawki (poza naturalnymi 

otworami istniej�cymi w drewnie) wykonywa� co 5 cm, a elementy (b�d�ce w stanie 

aktywnym pora�enia owadami) nas�czone �rodkiem biobójczym owin �� foli� na min. 

48 godzin. 
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Po wykonaniu zabiegu zwalczania owadów mo �na miejsca stosowania preparatu 

szczelnie owin�� foli� na oko
o 2 tygodnie, co zwi�kszy skuteczno�� oddzia
ywania 

�rodka. 

W przypadku impregnacji powierzchniowej powierzchnie po pó �niejszych ci�ciach 

oraz pojawiaj�ce si� wskutek przesychania drewna p�kni�cia mog� ujemnie wp
yn�� 

na ogóln � skuteczno�� zabezpieczenia, dlatego nale�y te miejsca zaimpregnowa� 

ponownie.  

Zu�ycie: 

� do zwalczania nale �y u�y�- zgodnie z wytycznymi producenta �rodka- wi�kszej 

ilo�ci preparatu, ni� warto�� zalecan� dla zabezpieczania elementów. 

Sposób stosowania: 

Preparat nale�y stosowa� zgodnie z instrukcj� podan� przez producenta. 

�rodka nie nale�y u�ywa� metod� rozpylania, gdy� oparty jest on na 
atwopalnym 

sk
adniku. 

W trakcie oraz po zastosowaniu preparatu wewn�trz, pomieszczenia nale�y 

intensywnie wietrzy�, a� do zaniku zapachu. 

 

Trwa
o�� zabezpieczenia: trwa
o�� zabezpieczenia równa jest okresowi 

u�ytkowania drewna- przy zachowaniu wszystkich zalece� producenta. Uszkodzenie 

impregnowanej powierzchni drewna lub wyp
ukanie impregnatu (np. kontakt 

zaimpregnowanej powierzchni z opadami atmosferycznymi)  powoduje konieczno�� 

uzupe
nienia impregnacji. 

 

5.3. 
rodki ostro�no�ci przy odgrzybianiu i impregnacji 

 

Podczas prac odgrzybieniowych nale�y przestrzega� obowi�zuj�cych przepisów 

BHP i p.po�. (Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 W sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny prac podczas wykonywania robót budow lanych Dz. U. 

2003r nr 47, poz. 401, rozdzia
 11 � Roboty impregn acyjne i odgrzybieniowe), 

a w szczególno �ci: 

− �rodki dzia
aj� szkodliwie w przypadku spo�ycia, wywo
uj� oparzenia, dzia
aj� 

dra�ni�co na oczy (w przypadku zanieczyszczenia przemy� natychmiast du�� 

ilo�ci� wody, zwróci � si� o pomoc do lekarza), 

− prace powinny by� wykonywane w warunkach przewiewu, z dala od ognia, 

− w czasie pracy stosowa� odzie� ochronn� i sprz�t ochrony osobistej (okulary 

ochronne, fartuchy, r�kawice itp.), 
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− zachowa� higien� osobist�: przerywaj�c lub ko�cz�c prac� umy� r�ce i twarz 

myd
em w ciep
ej wodzie, 

− w czasie pracy nie spo�ywa� posi
ków, nie pali � tytoniu, 

− �rodki przechowywa� w zamkni�ciu, 

− opró �nionych opakowa� nie u�ywa� do przechowywania materia
ów 

spo�ywczych lub wody, 

− nie dopuszcza� do ska�enia gruntu, studni i wód gruntowych otwartych. 

Uwaga: osoby maj�ce uszkodzony naskórek lub alergiczn � chorob� skóry nie 

powinny wykonywa� prac impregnacyjno � odgrzybieniowych. 

 

6. ZALECENIA 

 

Zalecenia dotycz� wymiany elementów konstrukcyjnych lub ich naprawy oraz 

zastosowania �rodków prowadz �cych do uzyskania zadowalaj�cego stanu 

technicznego spichlerza. 

Przed przyst�pieniem do prac zwi�zanych z wymian� i napraw� elementów 

konstrukcyjnych oraz prac impregnacyjnych nale�y zabezpieczy� obiekt przed 

dalszym poluzowywaniem po
�cze� konstrukcyjnych, które mo �e doprowadzi� do 

awarii budowlanej (w chwili obecnej jest stan przed awaryjny). 

 

6.1. Wytyczne do projektu zabezpieczenia obiektu  

Jako �ci�gi proponuje si� zastosowa� pr�ty stalowe, np. o �rednicy 16 mm, 

o d
ugo�ciach dostosowanych do rozpi�to�ci mi�dzy usztywnianymi elementami (np. 

pomi�dzy belkami stropowymi lub s
upami)- pr�ty nagwintowane obustronnie na 

d
ugo�ci 5÷20 cm. Zamocowanie do elementów drewnianych mo �na wykona� za 

pomoc� blach gr. 5 mm (przytwierdzonych do �ci�ganych elementów) i za pomoc � 

nakr�tek na �ci�gach. �ci�gi 
�czone ze sob� za pomoc� �rub rzymskich. 

�ci�gi proponuje si� wykona�: 

− na poziomie belek stropowych ka�dej kondygnacji i w poziomie podwalin 

(poni�ej poziomu pod
ogi parteru, któr � nale�y cz��ciowo zdemontowa�), 

− wzd
u� �cian pod
u�nych i osi pod
u�nej wyznaczonej przez s
upy �rodkowe 

oraz wzd
u� �cian szczytowych i w osiach poprzecznych obiektu prowadzonych 

mi�dzy s
upami �rodkowymi a 
�tkami. 
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Nale�y równie � zabezpieczy� gniazda � z
 �cza elementów konstrukcyjnych przed 

dalszym wysuwaniem elementów ze z
 �cza, np. poprzez zamontowanie pomi�dzy 

nimi stalowych 
�czników (typu BMF) lub wykonanie innego typu klamro wania. 

Przeprowadzanie nawierce� w elementach drewnianych i monta� blach �ci�gów 

oraz 
�czników nale �y wykonywa� w tych obszarach elementów, które nie uleg
y 

destrukcji biologicznej. Ponadto nawiercone otwory nale�y zaimpregnowa� zgodnie 

z punktem 5.1. niniejszego opracowania. 

Prace zwi�zane z zabezpieczeniem obiektu �ci�gami i 
�cznikami nale�y 

prowadzi� bardzo ostro�nie, unikaj�c obci��e� dynamicznych i drga� � maj �c na 

uwadze stan gro��cy awari�. Prace proponuje si� rozpocz�� od strony szczytu 

po
udniowego w poziomie belek stropu nad parterem. Po wykonaniu zabezpiecze� w 

parterze wykona� �ci�gi i 
�czniki na I pi�trze, a nast�pnie wy�ej. W ostatniej 

kolejno�ci wykona� �ci�gi w poziomie podwalin. 

 

6.2. Prace zwi�zane z wymian� lub napraw� podwalin 

Prace te nale�y prowadzi� odcinkami, zabezpieczaj�c �cian� na czas 

prowadzenia prac. Nale�y przy tym zabezpieczy� pozosta
e elementy konstrukcyjne, 

znajduj�ce si� w bezpo�rednim pobli�u wymienianego fragmentu podwaliny poprzez 

stemplowanie (np. stemple rozporowe z rur stalowych ustawiane na sztywnym 

i stabilnym podk
adzie). 

Zniszczone drewno nale�y usuwa� odcinkami, po czym nale�y wymieni� na 

danym odcinku fundamentu zniszczon� izolacj� z papy na now� izolacj� 

przeciwwilgociow�. Po zwi�zaniu warstwy izolacji (okres zgodny z zaleceniami 

producenta) u
o�y� nowe fragmenty podwalin. 

Prace w tym zakresie powinny by� prowadzone na podstawie projektu 

technicznego remontu budynku. 

 

6.3. Wymiana lub naprawa zniszczonych elementów obi ektu 

 

6.3.1. Wymiary elementów drewnianych obiektu 

Poni�ej przedstawiono u�rednione wymiary przekrojów poprzecznych wybranych 

podstawowych elementów budynku (cz ��� wymiarów naniesiona na rysunkach nr 

1÷4 i na rys. 6):  

PARTER 

- belka podwalinowa (oczep): 

 - 24x 35 (÷ 38) cm � A-0 / elewacja �A�, 
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 - 35x 35 cm � D-21 / elewacja �D�, 

- podwalina pod s
upy parteru: 15x 20 (÷ 25) cm, 

- s
upy parteru (w pomieszczeniu/�rodkowego rz�du): 

 - g
ówne: 23x 22 cm; 25x 26 cm; 25x 30 cm; 22x 23 cm; 

 - dodatkowe: 23x 19 cm; 24x 18 cm; 

- belka g
ówna nad rz �dem s
upów: 28 x 34 cm; 

- belki stropu nad parterem: 20 x 28 cm; 

- belki podstropowe (st��enia): 17,5 x 20cm; 

- miecze: 13 x 16 cm; 

- s
upy �cian (
�tki): (18 ÷ 20) cm x  (25 ÷ 30) cm; 

- belki �cian (sumiki) parteru: 18 (÷ 20)cm x  25 (÷ 30)cm; 

- belki policzkowe schodów parteru:10x20 cm; 

- deski: gr.4cm szer. ok. 20 cm 

- deski rampy: 3,5x 14 cm. 

I PI�TRO 

- podwalina pod s
upami I pi�tra: 11x 25 cm, 

- s
upy I pi�tra (w pomieszczeniu/�rodkowego rz�du): 

  20x 25 cm; 22x 26 cm; 20x 27 cm; 20x 28 cm; 

- belka g
ówna nad rz �dem s
upów I pi �tra: 22 x 30 cm; 

- belki stropu nad I pi�trem: 20 x 27 cm; 

- belki podstropowe (st��enia) nad I p.: 17 x 20cm; 

- miecze: 13 x 16 cm; 

- s
upy �cian (
�tki): 20cm x  (26 ÷ 30)cm; 

- belki �cian (sumiki) pi�tra: 20 cm x  20 (÷ 23)cm; 

- belki policzkowe schodów na pi �trze:12x 16 cm; 

- deski: gr.4cm szer. ok. 20 cm 

II PI�TRO 

- s
upy II pi�tra (w pomieszczeniu/�rodkowego rz�du): 

 16x 20 cm; 24x 24 cm; 23x 23 cm; 20x 16 cm; 

- s
upy II pi�tra (koz
y) w po
aciach szczytowych: 25x 30 cm;  

- p
atew stopowa (mur
ata) : 16 x 16 cm; 

- p
atew st��aj�ca (nad mur
at�): 13 x 16 cm; 

- p
atew górna (pod belkami stropowymi): 18 x 24 cm ; 

- belka g
ówna nad rz �dem s
upów II pi �tra: 16 x 20 cm; 

- belki stropu nad II pi�trem: 21 x 24 cm; 
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- belki podstropowe (st��enia) nad II p.: 17 x 20cm; 

- miecze: 13 x 18 cm; 

- zastrza
y: 14 x 14 cm; 

- krokwie naro�ne: 14 x 16 cm; 

- krokwie:  14 x 14 cm; 

- 
aty: 4 x 7 cm; 

- gonty: 9 x 65 cm; 

- deski: gr.4cm szer. ok. 20 cm, 

 PODDASZE 

- krokwie naro�ne: 14 x 16 cm; 

- krokwie:  14 x 14 cm; 

- j�tki (st��enia krokwi): 10 x 15 cm do 11 x 16 cm; 

- 
aty: 4 x 7 cm; 

- gonty: 9 x 65 cm; 

- deski pod
ogi: gr.4cm szer. ok. 20 cm. 

 

6.3.2. Post�powanie przy wymianie lub naprawie zniszczonych elementów 

konstrukcyjnych 

Zanim podj�te zostan� prace zwi�zane z wymian� b�d� napraw� (flekowaniem) 

elementu, nale�y wszystkie elementy konstrukcyjne znajduj�ce si� w pobli�u, 

zabezpieczy� przed ewentualnym wysuni�ciem z gniazd i po
�cze� lub/i - przed 

mo�liwym uszkodzeniem. 

Stemplowanie elementów, znajduj �cych si� na kondygnacji parteru i wy�szych, 

nale�y prowadzi� od poziomu terenu. 

Wszystkie miejsca, powsta
e po wyci�ciu zniszczonych fragmentów z elementów 

pozostaj�cych w obiekcie, nale�y zaimpregnowa� przez smarowanie �rodkiem 

przeciw korozji biologicznej zgodnie z punktem 5.1. niniejszej opinii. 

Nowe elementy drewniane wbudowywane w obiekt zaleca si� zaimpregnowa� 

metod� k�pieli. 

W trakcie dopasowywania elementów nale �y zwróci � uwag� na wypionowanie 

naro�ników �cian budynku oraz s
upów, a tak �e w razie potrzeby usun�� zb�dne 

uzupe
nienia zamków �cian. 

Wszystkie elementy drewniane nowo wmontowywane w obiekt powinny by� 

w stanie powietrzno � suchym oraz zaimpregnowane me tod� smarowania. 

Nale�y w trakcie prowadzonych prac, zabezpiecza� wn�trze i wszystkie jego 

elementy drewniane przed zalaniem wodami opadowymi.  
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Elementy konstrukcyjne, w których zostanie wymienio ny fragment lub wykonane 

zostanie uzupe
nienie (flekowanie) � nale �y zabezpieczy� dodatkowo 
�cznikami 

stalowymi np. BMF, 
�cz�cymi nowy fragment drewna z rekonstruowanym 

elementem konstrukcyjnym. 

Prace w powy�szym zakresie powinny by� prowadzone na podstawie projektu 

technicznego remontu budynku. 

 

6.4. Inne prace do wykonania w remontowanym obiekcie 

Pokrycie dachowe jest do wymiany (lub prze
o�enia i uzupe
nienia o zniszczone 

elementy pokrycia)- poluzowane zak
ady pomi�dzy elementami i liczne szpary 

mi�dzy gontami s� przyczyn� przecieków wód opadowych- zdj.nr 11. 

Nale�y wymieni� (nieliczne) zniszczone przez korozj� biologiczn� deski pod
ogi 

parteru i I pi�tra, w wi�kszej liczbie � deski II-go pi �tra oraz wi�kszo�� desek pod
ogi 

poddasza (uginaj� si� znacznie w czasie chodzenia po niej). 

Równie � nale�y wymieni� lub wzmocni� p�kni�t� belk� zewn�trzn� rampy oraz 

proponuje si� wzmocnienie podestu lub wymian� ok. 5-ciu desek rampy podjazdowej 

(ko�cówki  desek zniszczone mechanicznie w wyniku u �ytkowania- zdj. 12). 

Wymianie lub ewentualnie wzmocnieniu (po oczyszczeniu z korozji biologicznej)- 

powinny podlega� zniszczone przez korozj� biologiczn� belki policzkowe schodów 

na II pi�tro- zdj. 13 i schodów na poddasze.  

Naprawi�, wzmocni�, uzupe
ni� balustrady przy schodach mi�dzy- 

kondygnacyjnych. 

Nale�y, przy wykonywaniu prac remontowych, w skoszonych oknach (zdj. 14, 15) 

ponownie osadzi� kraty (podzia
y okien z kutego �elaza) i zamontowa� skrzyd
a 

okienne.  

Zniszczone korozj� biologiczn� fragmenty drewnianych elementów 

konstrukcyjnych lub wyko�czeniowych, nale�y usun�� do zdrowego, nie pora�onego 

drewna i w przypadku spe
nienia wymaga� wytrzyma
o�ciowych zmniejszonego 

przekroju elementu, po oczyszczeniu szczotkami stalowymi zabezpieczy� 

preparatem impregnacyjnym zgodnie z zaleceniami punktu 5.1 niniejszej opinii. 

 

6.5. Wykaz elementów do wymiany 

Podano numery elementów �cian, zgodnie z inwentaryzacj� elewacji budynku, 

przekazan� przez Inwestora. 

W p.6.5.5. opisano  elementy na podstawie ogl�dzin budynku (w ramach niniejszego 

opracowania) i zdj�� wykonanych na poszczególnych kondygnacjach, od str ony 
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wewn�trznej spichlerza. 

 

  6.5.1. Elementy elewacji  �A� do wymiany  

Numery zdj�� pokazano na rys. nr 7: 

PARTER  

� podwalina A-0 (zdj. 16) 

� sumiki (belki �cian): 

• A-18, A-19, A-20, A-21, A-31, A-32, A-33,  A-35, A-36, A-37  (zdj. 17, 19, 20, 

21); 

� 
�tki (s
upy) : 

• A-40 (zdj. 17, 21); 

I PI�TRO  

� sumiki (belki �cian): 

• A-7, A-8, A-9, A-10, A-28, A-27 (zdj. 17, 19, 20, 21); 

� 
�tki (s
upy) : 

• A-39 (zdj. 17, 21); 

� belki �ciany (pod okapem dachu) nr 2 i nr 5 (zdj.18). 

 

 6.5.2. Elementy elewacji  �B� do wymiany  

PARTER  

Numery zdj�� pokazano na rys. nr 1 oraz na rys. nr 8: 

� podwalina B-20 - we fragmencie oko
o 1 m przed 
�tk� B-22 do naro�a �C/B�, 

� belki �cian: 

• B-19 (pod 
�tkami)- lub do flekowania, 

• B-11 (nad 
�tkami parteru)- zdj. 22,  

�  sumiki (belki �cian)- (zdj. 23): 

• B-87, B-12 (zdj. 22), B-33 (zdj. 24), B-120 (zdj. 25), 

� 
�tki (s
upy) : 

• B-109 (zdj. 26), B-76 (zdj. 27), B-22 (zdj. 28), 

I PI�TRO 

Numery zdj�� pokazano na rys. nr 2 oraz na rys. nr 8: 

  

� sumik (belka �ciany):  

• B-23  

� 
�tki (s
upy) : 
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• B-21 (zdj. 29, zdj. 30), B-45 (zdj. 31), B-99 (zdj. 32)- lub flekowanie  

� belki pod okapem dachu: 

• nr 8, nr 10, nr 15, nr 16, 

•  brak belki nr 26 (zdj. 33). 

 

6.5.3. Elementy elewacji  �C� do wymiany  

PARTER 

Numery zdj�� pokazano na rys. nr 1 oraz na rys. nr 6, nr 9: 

� sumik (belka �ciany) C-32 (zdj. 34, zdj. 35 oraz zdj. 36). 

 

 6.5.4. Elementy elewacji  �D� do wymiany  

PARTER 

Numery zdj�� pokazano na rys. nr 1 oraz na rys. nr 10: 

� 
�tka (s
up): 

•  D-22 (zdj. 37- 40), 

� sumiki (belki): 

• D-33, D-34- lub flekowanie (zdj. 37 oraz zdj. 40) 

� belka (nad 
�tk� D-50): 

•  D-11 �lub wzmocni � (zdj. 41, zdj. 42). 

PI�TRO 

Numery zdj�� pokazano na rys. nr 2 oraz na rys. nr 10: 

� belki pod okapem dachu: 

•  brak belki nr 43 (zdj. 37, zdj. 43), 

� mi�dzy belkami D-24 i D-25 oraz D-42 i D-43- brak styku sumików (osiad
y)- 

zdj. 43. 

 

6.5.5. Elementy do wymiany, w pomieszczeniach poszczególnych kondygnacji  

PARTER 

Numery zdj�� pokazano na rys. nr 1: 

� miecze: 

• przy s
upie B-76 (zdj. 57a, zdj.27)- lub wzmocnienie 

• przy s
upie D-81 (zdj. 57b)- lub wzmocnienie 

I PI�TRO 

Numery zdj�� pokazano na rys. nr 2, nr 5: 

� s
up �rodkowy, pod belk� stropu nad 
�tkami D-23 oraz B-110 (zdj. 44, 45), 
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� belka stropu, oparta na wymianie przy wej�ciu na II pi�tro (zdj. 46, 47, 48), 

� belka stropu, przy wymianie schodów na II pi �tro (zdj. 49, 50), 

� belki policzkowe schodów na II pi �tro (zdj.13, zdj. 51), 

� s
up �rodkowy, pod belk� stropu nad 
�tkami D-49 i B-75 (zdj. 52, 53, 54), 

� miecz s
upa �rodkowego, pod belk� stropu nad 
�tkami D-82 i B-45  (zdj.55)-lub 

do wzmocnienia 

� brak miecza przy 
�tce A-39 (zdj.56), 

� miecz:  

• przy s
upie B-45 (zdj. 31 i zdj. 57c)- lub wzmocnienie. 

II PI�TRO 

Numery zdj�� pokazano na rys. nr 3. 

� st��enie po
aci przy �cianie �B� (zdj. 58 i  59), 

� p
atew po�rednia (st��enie) przy �cianie �A� (zdj. 60), lub flekowanie, 

� krokiew nad po
aci� �B� (zdj. 61 i  zdj. 62)- lub flekowanie, 

� krokiew nad po
aci� �D� (zdj. 63), 

� s
up (kozio
) w po
aci �C� wraz z podwalin� (mur
at�) i st��eniami po
aci- do 

wymiany lub wzmocnienia (zdj. 64, zdj. 65, zdj.66), 

� s
up �rodkowy z mieczem (zdj. 67, zdj. 68), 

� s
up �rodkowy z mieczem (zdj. 69, zdj. 70), 

� s
up �rodkowy (przy szczycie �C�) oraz 2 miecze ( zdj. 71 , 72, 73, 74,  75,  76, 

77),  lub wzmocnienie,  

�   s
up �rodkowy (przy szczycie �A�)- zdj. 78, 79, 80).  

PODDASZE 

Numery zdj�� pokazano na rys. nr 4: 

� krokiew naro�na (�A/B�)  i kulawki (zdj. 81, zdj. 82), 

� krokiew naro�na (�A/D�)- zdj. 10- lub wzmocni �. 

 

6.6. Wykaz elementów przeznaczonych do flekowania ( wyci�cia zniszczonego 

fragmentu elementu i wstawienia nowego) 

 

Podane numery elementów �cian, zgodnie z inwentaryzacj� elewacji budynku, 

przekazan� przez Inwestora. 

W p.6.6.5. opisano  elementy na podstawie ogl�dzin budynku (w ramach niniejszego 

opracowania) i zdj�� wykonanych na poszczególnych kondygnacjach, od str ony 

wewn�trznej spichlerza. 
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6.6.1. Elementy elewacji  �A� do flekowania  

Numery zdj�� pokazano na rys. nr 7: 

I PI�TRO 

� sumiki (belki �ciany): 

• A-6, A-25, A-26 (zdj. 17, 21), 

� belki pod okapem dachu: nr 1, 3, 4, 6 (zdj. 17) 

� belka A-1 

� belki stropu nad I pi�trem (nad belkami �ciany nr 2 i nr 1)- zdj.18. 

 

6.6.2. Elementy elewacji  �B� do flekowania  

Numery zdj�� pokazano na rys. nr 1, 2, 8: 

PARTER 

� belka B-97 nad podwalin� (oko
o 1 m pod 
�tk� (s
upem) B-109 oraz w stron�  

naro�a �A/B�)- zdj. 83, 84,  

� belka B-98 (podwalina)- jw.- zdj. 83, 84, 

� ko�cówka belki stropu (nad s
upem-
 �tk� B-46)- zdj. 85, 

� ko�cówka belki stropu (nad sumikiem B-119), 

� ko�cówka belki stropu (przy naro �u ze �cian� �C�)- zdj. 86. 

I PI�TRO 

� sumiki (belki �cian): 

−  B-24 (zdj.31, zdj. 87); B-102, B-103, B-104, B-105 (zdj.32, zdj. 88). 

 

6.6.3. Elementy elewacji  �C� do flekowania  

Numery zdj�� pokazano na rys. nr 1, 2 oraz nr 6, 8: 

PARTER 

� podwalina C-38- (zdj. 34, 89, 90), 

� 
�tka (s
up) C-39- zdj. 36 (naprawa pionowo, od strony wewn�trznej budynku), 

� sumiki (belki �ciany): 

•  C-12, C-13, C-14, C-15 (zdj. 34 oraz zdj. 91). 

I PI�TRO 

� 
�tka (s
up) C-40 (naprawa od strony wewn�trznej)- zdj. 92, zdj. 93, 

� belki okapu (3 szt.) nad stropem I pi�tra przy �cianach �A� i �D� (zdj. 93).  

 

6.6.4. Elementy elewacji  �D� do flekowania  

Numery zdj�� pokazano na rys. nr 1, 2 oraz nr 10: 

PARTER 
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� podwalina D-80 pod 
�tk� D-81 i D-111 oraz przy szczycie �C� (zdj.94, 95, 9 6), 

� podwalina D-21 (zdj. 37) 

� belka D-20 na podwalinie (zdj. 37) 

� belka D-70 

� belka D-71 pod stropem parteru w rejonie D-59 (zdj. 97) 

� sumiki (belki �cian): 

• D-110,  D-116 (zdj. 98, 99). 

I PI�TRO 

� sumiki (belki �cian): 

• D-102, D-105, D-106, D-107 (zdj. 99, zdj. 100), 

• D-29, D-30 (zdj. 2, zdj. 43), 

• D-4, D-5, D-6, D-7, D-8 (zdj.2, zdj. 101), 

• D-51 przy s
upie D-60 (zdj. 102, zdj. 103), 

• D-42, D-43 (zdj. 43), 

• D-32, D-48, D-47 (zdj. 43), 

� 
�tka (s
up) D-82 (zdj. 104), 

� dolna cz��� 
�tki D-41 (zdj. 43), 

�  dolna cz��� 
�tki D-60 (zdj. 102, zdj. 103). 

 

6.6.5. Elementy do flekowania, w pomieszczeniach poszczególnych 

kondygnacji  

PARTER 

Numery zdj�� pokazano na rys. nr 1: 

� fragment przy mieczach s
upa �rodkowego w osi mi�dzy 
�tkami B-22 i D-100 

(zdj. 105), 

� górna cz ��� s
upa (�rodkowego, w osi mi�dzy 
�tkami B-46 i D-81)- zdj.106, 

zdj.107, 

� miecz ww. s
upa (zdj. 108), 

� fragment w miejscu oparcia mieczy (s
upa �rodkowego, w osi mi�dzy 
�tkami 

 B-76 i D-50)- zdj. 109, zdj. 110, 

� fragment w miejscu oparcia mieczy s
upa �rodkowego w osi mi�dzy 
�tkami B-109 

i D-22 (zdj. 111), 

� fragment podwaliny (zdj. 112). 

I PI�TRO 

Numery zdj�� pokazano na rys. nr 2: 
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� ko�cówka belki stropowej (zdj. 32, zdj. 113), 

� dolna cz��� s
upa (zdj. 114) 

� ko�cówki mieczy (zdj. 115, 116, 117, 118), 

� belka stropu (w szczycie A)- zdj. 113, 

� belka usztywniaj�ca (mi�dzy s
upami)- zdj. 120, zdj. 121, 

� miecz (przy s
upie �ciany �B�)- zdj. 122, 

� belki stropu (sztukowane ko�cówki)- zdj. 123, 

� belka stropu (sztukowana ko�cówka)- zdj. 124. 

II pi�tro 

Numery zdj�� pokazano na rys. nr 3: 

� belka wzd
u�na pod stropem (zdj. 67), 

� krokiew wi�zara g
ównego (zdj.125), 

� mur
ata (zdj. 126, zdj. 127), 

� krokiew naro�na (zdj.128, zdj. 129). 

Poddasze 

Numery zdj�� pokazano na rys. nr 4: 

� ko�cówka krokwi naro �nej i krokwie kulawki (zdj. 5, 6), 

� ko�cówki krokwi (2 szt.) w z
 �czu kalenicy; z
�cze poluzowane (zdj. 130), 

� krokwie przy z
�czu kalenicy; z
�cze poluzowane (zdj. 131). 

 

6.7. Oczyszczenie zniszczonego fragmentu elementu oraz flekowanie 

(uzupe
nianie w niewielkim zakresie) 

Podano numery elementów �cian, zgodnie z inwentaryzacj� elewacji budynku, 

przekazan� przez Inwestora. 

W p.6.7.2. opisano  elementy na podstawie ogl�dzin budynku (w ramach niniejszego 

opracowania) i zdj�� wykonanych na poszczególnych kondygnacjach, od str ony 

wewn�trznej spichlerza. 

6.7. 1. Elementy elewacji  


ciana �A�: 

• sumiki (belki �cian) A-14, A-15, A-33, A-34, 

• ociosanie sumików (belek) A-17 i A-24. 


ciana �B�:  

• podwalina B-98 � zw
aszcza do
em, przy fundamencie , wzd
u� belki, 

• podwalina B-20, 

• belka B-97 przy s
upie B-76, 

• belka B-88. 
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� sumiki (belki): 

• B-119 (usun�� deski zast�puj�ce flekowanie), B-121÷B-126, 

• B67, B-68, B-70÷B-74, 

• B-61÷B-63, 

• B-33, 

• B-35, 

• B-34,  

• B-17 � przy szczycie 

• B-15 � wymieni � o�cie�e drzwi, 

• B-13, 

• B-7 

• B-1, B-3; 

• ociosa� sumiki (belki) B-65, B-66, B-14, 

� ko�cówka belki nad 
 �tk� (s
upem); 


ciana �D�:  

� belka stropu przy szczycie �A�, 

� ko�cówki 2 belek stropu przy szczycie �C�, 

� sumiki (belki �cian): 

• D-18, D-19, 

• D-15, D-16, 

• D-73÷D-75, 

• D-92, D-93, 

• D-94÷D97, 

• D116, 

• D-119, D-120. 

 

6.7. 2. Elementy do oczyszczenia i flekowania (w niewielkim zakresie prac) 

w pomieszczeniach poszczególnych kondygnacji  

I PI�TRO 

• belka usztywniaj�ca pod stropem przy �cianie �B�, 

• miecze, belki opieraj�ce si� na s
upie �rodkowym,  

• belka stropowa do oczyszczenia po zaciekach; 

II PI�TRO 

• ko�cówka p
atwi, mieczy w naro �u �B/A�, 

• p
atew stopowa po
aci �B�, 
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• krokiew po
aci �B�,  

• krokiew, 

• krokiew naro�na �C/B� przy p
atwi stopowej, 

• ko�cówki 2 mieczy przy s
upie �rodkowym,  

• ko�cówka belki �rodkowej opieraj�cej si� na s
upie, 

• ociosanie p
atwi po
aci �A�, 

• ociosanie krokwi i miecza;  

PODDASZE 

− krokiew nad po
aci� �B�,  

− krokiew przy naro�u �B/A�,  

− ociosanie krokwi naro�nej �C/B� oraz krokwi po
aci �C�, 

− ociosanie krokwi po
aci �A� przy naro �u z �B�,  

− ociosanie krokwi po
aci �B� przy naro �u z �A�. 

  

6.8. Wykaz zdeformowanych naro�y �cian oraz z
�czy budynku, podlegaj�cych 

zabezpieczeniu z
�czami stalowymi lub �ci�gami 

� Naro�a �cian (np. zdj.132): 

−  �A/B�, 

−  �A/D�, 

−  �C/D�, 

−  �C/B�. 

� Wyboczona (na zewn�trz budynku) �ciana �D� przy szczycie �A�. 

� Sumiki wysuni�te z 
�tek (np. �ciana �A�/ I p.- zdj. 133): 

PARTER 

• sumiki wysuni�te z 
�tek B-127 i B-128, B-46 � zastosowa � kotwy �ci�gaj�ce 

mi�dzy 
�tkami, 

• sumiki wysuni�te z 
�tki D-22, 

• sumiki wysuni�te z 
�tki A-40,  

I PI�TRO 

• sumiki wysuni�te z 
�tki A-39, 

• sumiki wysuni�te z 
�tki B-21, 

• sumiki wysuni�te z 
�tki B-75, 

• sumiki wysuni�te z 
�tki D-82, 

• sumiki wysuni�te z 
�tki D-60, 
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• sumiki wysuni�te z 
�tki D-23; 
�tka odchyla si� od szczytu �A�, 

• sumiki wysuni�te z 
�tki C-40. 

 

� Belki stropowe oraz belki podstropowe usztywniaj�ce wi�zary g
ówne- 

wysuni�cie belek (�cian i belek stropowych) ze z
�czy:  

PARTER 

• mi�dzy innymi- belka stropu nad 
�tk� D-50,  belki stropu nad �cian� �D� przy 

szczycie �C�� zastosowa � 
�czniki stalowe oraz �ci�gi; 

I PI�TRO 

• belki stropu przy schodach � wymian. 

 

� S
upy �rodkowe budynku:  

PARTER 

• g
owica s
upa, z
�cze z mieczami; 

I PI�TRO 

• z
�cze s
upa; 

II PI�TRO 

• przechylenie s
upa w stron� schodów; 

• wysuni�te ze z
�czy z krokwiami p
atwie po�rednie (st��enia po
aci �D�);  

PO	ACIE DACHU 

� Poluzowane z
�cza (np. zdj. 131): 

• po
�czenie s
upa z elementami konstrukcyjnymi wi��by dachowej, przy zej�ciu 

si�  trzech po
aci (w kalenicy- od strony �A�), 

• po
�czenie s
upa z elementami konstrukcyjnymi wi��by dachowej, przy zej�ciu 

si�  trzech po
aci (w kalenicy- od strony �C�), 

• z
�cze miecza z krokwi� w po
aci �D�, 

• z
�cze krokwi w po
aci �B� wi�zara g
ównego w pobli �u szczytu �A�, 

• z
�cze krokwi w po
aci �D� wi�zara g
ównego w pobli �u szczytu �C�, 

• krokiew naro�na �B/A�, 

• z
�cze krokwi (w po
aci �D�) nad schodami, 

• z
�cze krokwi po
aci �B� z j�tk�. 

  

Uwagi: 

− Drewno po zaimpregnowaniu nie powinno by� poddawane dalszej obróbce.   

W razie wykonania dodatkowych zaciosów lub nawierce � miejsca takie 
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powinny by� dodatkowo równie � w tych miejscach impregnowane, tj. 

odpowiednio posmarowane �rodkiem biobójczym. Zaleca si �, aby drewno 

budowlane zosta
o najpierw stosownie przyci�te i obrobione, wst�pnie 

zaimpregnowane, a po odparowaniu rozpuszczalników i  przesuszeniu do 

wymaganego poziomu wilgotno�ci zastosowane w miejscu przeznaczenia. 

− Zabezpieczenie impregnacyjne zaleca si� powtórzy � najpó �niej po 5 latach 

lub wcze�niej, zgodnie z zaleceniami producenta �rodka impregnacyjnego. 

− Wszystkie zniszczone elementy w czasie przeprowadzanych prac 

rekonstrukcyjnych nale�y wywie�� na odpowiednie miejsce, wyznaczone 

przez w
adze administracyjne. 

 
 

     Opracowa
a: 
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